
•	 �Verwenden Sie im Entwurf eine Bitmap-
Auflösung von mindestens 300 dpi

•	 �Bereiten Sie die Datei im CMYK-Farbraum 
vor

•	 �Legen Sie einen Anschnitt von 3 mm um 
das Nettoformat fest

•	 �Wichtige Arbeitselemente, wie Texte oder 
Logos sollten im Abstand von mindestens  
3 mm von der Schnittlinie platziert werden

•	 �Legen Sie Texte in schwarzer Farbe und 
Codes wie QR-Codes oder EAN-Codes nur 
aus einer Farbe an: 100% Black, zusätzlich 
sollte Überdrucken (overprint) angelegt sein

•	 �Betten Sie Schriftarten in einer PDF-Datei 
ein

•	 �Die maximale prozentuale Sättigung der 
CMYK-Farbsumme sollte in Ihrem Entwurf 
300% nicht überschreiten, z. B. C=70%, 
M=80%, Y=50%, K=100%

•	 �Wollen Sie Tiefschwarz erhalten, setzen  
Sie es wie folgt zusammen: C 30%, M 30%, 
Y 20%,K 100%

•	 �Selektiven UV-Lack oder hotstamping 
legen Sie als 100% Pantone-Farbe an. 
Übertragen Sie diese auf den Entwurf 	
in einer Datei mit der Overprint-Option.

•	 �Legen Sie die Mindeststärke der Linien  
für den Druck fest:

•	 �einfarbige Linien - 0,1 mm
•	 �aus mehreren Farben zusammengesetzte 
und  negative Linien - 0,2 mm

•	 �Für Hotstamping legen Sie 0,3 mm als 
Mindeststärke der Linie fest

•	 �Stanzform - benutzen Sie eine zusätzliche 
Pantone-Farbe (mit Overprint) und 
platzieren Sie diese in einer Datei, denken 
Sie daran, dass Sie sie als Kontur und nicht 
als Füllung vorbereiten müssen

•	 �Exportieren Sie die Datei in das 	
PDF-Format - komposit in der Option 	
für den Offsetdruck

D R U C K E R E I

Technische Voraussetzungen 
der Vorbereitung von Materialien zum Druck

•	 �Dateien bis zu 2 GB senden Sie über 	
www.wetransfer.com

•	 �Im Falle größerer Arbeiten kontaktieren Sie 
Ihren KUNDENBETREUER – Sie erhalten 
Zugang zu unserem FTP-Server

•	 �Wir akzeptieren keine EPS- und 	
AI-Dateien, die aus Corel Draw exportiert 
wurden. Sollten Sie Ihre Arbeit in diesem 
Programm erstellen, exportieren Sie diese 
in das TIF- oder PDF-Format.

•	 �Speichern Sie alle EPS-Dateien als 
Postscript-Level 3

•	 �Bereiten Sie Hefte, Broschüren oder 
Bücher als einzelne Seiten in der richtigen 
Reihenfolge mit hinzugefügten Vakatseiten 
und Paginierung vor. Benutzen Sie keine 
Doppelseiten

Eine korrekt vorbereitete A3-Seite 
mit bewahrten Anschnitten und Innenrändern

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren KUNDENBETREUER

Anschnitt 3mm

Schnittlinien 3 mm 
vom Nettoformat entfernt

Innenrand 3 mm

Netto-Zielformat
297x420 mm


